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THERMOMETRES PT 100 Ω 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Réf 9036LM – 1 canal PT100 + 1 canal type K/J/E/T/R 
 
 Temp. pT100 : -200,00° à +850,00°C 
 Précision : ±(0,5°C + 0,2 %)  
 Temp. K/J/E/T/R :  

* K : -100,0° à +1300,0°C / ±(0,5°C + 0,2 %) 
 * J : -100,0 à +1150,0°C / ±(0,5°C + 0,2 %) 
 * E : -100,0° à +900,0°C / ±(0,8°C + 0,2 %) 
 * T : -100,0° à +400,0°C / ±(0,5°C + 0,2 %) 
 * R : +0° à +1700°C / ±(5°C + 1 %) 
 Maxi / Mini / Hold / Auto ON-OFF 
 Fonction ZERO (type K) 
 1 Sonde filaire K 1 m 4004S livrée  
 1 Sonde inox pT100 100LM/PT livrée 
 D écran : 51x32 mm 
 D : 195x68x30 mm / 220 g 
 Pile : 6F22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf 100LM/PT – Sonde de rechange PT100 
 
 Temp. : -50° à +400°C / ± (0,15 + (0,002xT°)) 
 4 pôles / Classe A / DIN IEC751 alpha : 0,00385 
 Sonde : Ø 3,2x155 mm 
 Manche 130 mm / Câble 1 m 

1 Sonde PT100 livrée 
100LM/PT 

1 Sonde type K filaire livrée 
4004S 


