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Nos réalisations 
 
Depuis plus de 30 ans, Technicis Filtration conçoit des systèmes filtrants et murs aspirants. 
Nous réalisons des caissons et cabines d’aspiration standards ou sur mesure en fonction de votre 
besoin. 
Nous adaptons la dimension, le débit d’air et le type de filtration en fonction de votre application et de 
la réglementation. 
Cabines de vernis, de peinture, de ponçage ou d’émaillage, voici quelques exemples montrant nos 
dernières réalisations. 
 
 
 
 
 
 

Mur aspirant 
 Cabine de peinture 
 Application : pièces caoutchouc 
 Largeur 2m 
 Hauteur 2,20m 
 Ventilateur ATEX 
 Boîtier complet « Carsat » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mur aspirant 
 Cabine de ponçage 
 Application : pièces 

aéronautiques 
 Largeur 6m (2 caissons 

de 3m) 
 Hauteur 2,24m 
 Ventilateurs et moteurs 

ATEX 
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Paint Module Double 
 Cabine de vernis 
 Application : menuiserie bois 
 Largeur 3,05m 
 Hauteur 1,80m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paint Module Simple 
 Cabine de peinture 
 Application : cadres de vélos 
 Largeur : 1,80m 
 Hauteur : 1,80m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caisson aspirant 
 Caisson aspirant 
 Application : aspiration d’émanation 

de styrène (composites) 
 Largeur 1,50m 
 Hauteur 1,10m 
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Caisson aspirant 
 Cabine d’aspiration mobile 
 Application : émaillage 
 Largeur 1m 
 Hauteur 2m 

(hauteur totale sur pieds) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gainage 
 Sorties d’air mur aspirant 
 Gaine, coudes et fixation 
 Montage Technicis 
 Diamètre: 60cm 
 Hauteur : 5m 

 
 
 


