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 Est peu coûteux, sûr et facile à utiliser pour les fosses septiques, les bacs à 
graisse, les stations de relevage / pompage municipales 

 Améliore le débit afin d’augmenter l'efficacité du système et de la pompe

 Réduit la corrosion des tuyaux due aux sulfates

 Ne requiert aucun pré-mélange, pré-mesure ou pré-trempage

 Réduit la production de boues et empêche les refoulements d'eaux usées dus 
aux obstructions de graisses

Combat et gère l’accumulation des graisses et huiles,
grâce à une formulation spéciale, contenant plus de 25
milliards d’organismes actifs de classe 1 (inoffensifs) par
gramme, spécialement conçue pour fonctionner dans
des conditions aérobies et anaérobies.
Mighty Mike® FOGHog® digère et diminue
l'accumulation de graisses et huiles dans les
canalisations, les égouts, les stations de pompage, les
usines de traitement et les fosses septiques, afin de
décomposer la graisse naturellement.
Aucun pré-mélange, pré-mesure ou pré-trempage n'est
nécessaire.

Idéal pour les stations de pompage
avec un débit de < 1136 L / Minute !

Référence Description Conditionnement

T-1262 Mighty Mike® FOGHog® Tablettes Pot de 170 g (~14 galets) 

T-1222 Mighty Mike® FOGHog® Tablettes Pot de 900 g (~94 galets) 

T-1252 Mighty Mike® FOGHog® Tablettes Seau de 2,26 kg (~235 galets)
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